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TEREN PARKU DWORSKIEGO

WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO POD NR A-182

DZ. NR EW. 23/22 (dawna dz. 23/14)
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Miejsce montażu fotoradaru

(oś masztu fotoradaru

w odległości 1.25 m

od krawędzi jezdni)

Istn. fotoradar do demontażu
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UWAGA

Możliwość wykonania nakładki na istniejącej konstrukcji zatoki

a u t o b u s o w e j  n a l e ż y  s k o n s u l t o w a ć  z  P r o j e k t a n t e m .

Przed wykonaniem nawierzchni jezdni należy sprawdzić istniejące

warstwy konstrukcyjne na zatoce. Uzyskane dane przekazać

Projektantowi w celu ustalenia możliwości wykonania nakładki

lub konieczności wykonania pełnej konstrukcji nawierzchni.
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OBSZAR OBJĘTY ODRĘBNYM

OPRACOWANIEM I POSTĘPOWANIEM

ŁĄCZY RYSUNEK NR 1.2

N

Układ rysunków:

Branża sanitarna:

proj. sieć kanalizacji deszczowej
proj. studnie (element sieci kanalizacji deszczowej)
proj. wpusty uliczne (element sieci kanalizacji deszczowej)

Branża telekomunikacyjna:
proj. kanał technologiczny
proj. sieć telekomunikacyjna kablowa

proj. studnie kanału technologicznego
Branża elektroenergetyczna:

proj. sieć elektroenergetyczna kablowa oświetlenia

proj. szafa oświetlenia / sterowania sygnalizacją świetlną
(element sieci elektroenergetycznej)

proj. słup oświetlania (element sieci elektroenergetycznej)

proj. sieć elektroenergetyczna nn napowietrzna

proj. słup energetyczny nn (element sieci elektroenergetycznej)

LEGENDA:

Branża drogowa:

proj. chodnik (naw. kostka brukowa)

proj. zieleń

proj. pobocze gruntowe (naw. tłuczniowa)

proj. zjazdy zwykłe (naw. kostka brukowa)

proj. krawężnik drogowy wyniesiony (+12 cm)
proj. krawężnik drogowy na płask (+0 cm)

proj. krawędź jezdni

proj. obrzeże chodnikowe
proj. rowy drogowe

proj. bariery drogowe

proj. płytki ostrzegawcze - element chodnika

proj. przepust

proj. krawężnik drogowy najazdowy (+6 cm)

rozbiórka obiektów budowlanych
drzewa do wycinki

proj. ogrodzenie zbiornika

proj. słup telekomunikacyjny (element sieci telekomunikacyjnej)

nasadzenia drzew

proj. sieć telekomunikacyjna napowietrzna

granica istniejącego pasa drogowego DK50
projektowane linie rozgraniczające pasa drogowego
 (linie podziału nieruchomości, wykupu nieruchomości)

granica opracowania, robót budowlanych

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone
zg. z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych:

art. 11f  pkt. 1  ust. 8e - budowa / przebudowa sieci uzbrojenia terenu

art. 11f  pkt. 1  ust. 8g - budowa / przebudowa innych dróg publicznych

art. 11f  pkt. 1  ust. 8c - rozbiórki istniejących obiektów budowlanych
nieprzewidzianych do dalszego użytkowania

granice pasów drogowych innych dróg publicznych

art. 11f  pkt. 1  ust. 8h - budowa / przebudowa zjazdów zwykłych

granica terenu wpisanego do rejestru zabytków proj. szczelne korytko ściekowe z elementów prefabrykowanych
(element sieci kanalizacji deszczowej)

proj. szczelne zbiorniki retencyjne (element sieci kanalizacji deszczowej)

proj. szczelne korytko z płyt bet. (element sieci  kanalizacji deszczowej)

nr działki ew. do przejęcia w całości - projektowany pas drogowy DK50

nr działki ew. podlegającej podziałowi

nr działki ew. po podziale - projektowany pas drogowy DK50

nr działki ew. po podziale poza pasem drogowym DK50

nr działki ew. poza pasem drogowym DK50

nr działki ew. - istniejący pas drogowy DK50

granica obrębu

granica działki ewidencyjnej

numer obrębu

proj. osadnik (element sieci kanalizacji deszczowej)

proj. sieć elektroenergetyczna kablowa sygnalizacji świetlnej
proj. rozbiórka sieci elektroenergetycznej

proj. rozbiórka sieci telekomunikacyjnej

nr działki ew. po podziale - projektowany pas drogowy DP 3067W

proj. jezdnia DK 50 (nakładka bitumiczna)

proj. jezdnia DK 50 (poszerzenie jezdni, naw. bitumiczna)

proj. barierki U-11a

elementy org. ruchu (podział jezdni na pasy ruchu)

Sygnalizacja świetlna:
proj. słup/masz sygnalizacji świetlej

proj. detektory ruchu sygnalizacji świetlnej

proj. jezdnia drogi powiatowej (naw. bitumiczna)

proj. siatka przeciwspękaniowa na połączeniu z istniejącą nawierzchnią

proj. krawędź opaski zewnętrznej

proj. krawężnik drogowy najazdowy (+3 cm)
proj. opornik drogowy wtopiony (+0 cm)

proj. wpusty krawężnikowe (element sieci kanalizacji deszczowej)

dr inż. Damian Waliszewski

mgr inż. Anna Krzyżanowska
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ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 50
NA ODCINKU OD KM 48+640 DO KM 49+860
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